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Новинка!Протестировано 
Объединением 

технадзора в соответствии 

с требованиями стандарта 
EN 13480 

(испытания типового образца)
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Система POWERCLICK: обзор POWERCLICK in One View

Никогда  так  мало не означало так  много:
ТРИ РАЗМЕРА — одна  система

Never  has l i t t le  g iven so much:
THREE S IZES — one system

СИСТЕМА POWERCLICK 63

СИСТЕМА POWERCLICK 41

СИСТЕМА POWERCLICK 22

ОСНАСТКА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
POWERCLICK
POWERCLICK ACCESSORIES

Идеально подходит для труб 
номинальным диаметром до DN 
150, при наличии специального 
сертификата – до диаметрa DN 400
Suitable for pipes with nominal diame-
ters up to DN 150 mm or 400 mm on 
agreed applications
Каталоги PC 63 и PC 63-P
Catalogues PC 63 and PC 63-P

Идеально подходит для труб 
номинальным диаметром до DN80, 
для небольших пролетов между 
опорами при наличии специального 
сертификата – до DN 150
Suitable for pipes with nominal dia-
meters up to 80 mm or 150 mm with 
short spans or agreed applications
Каталог PC 41
Catalogue PC 41

Идеально подходит для труб 
номинальным диаметром до DN 25
Suitable for pipes with nominal diame-
ters up to 25 mm
Каталог PC 41
Catalogue PC 41

Кронштейны, хомуты для труб, 
скользящие опоры
Cantilever arms, pipe clamps, sliding 
supports
Каталог PCZ
Catalogue PC Z
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Простой и быстрый монтаж Simple and Time Saving Assembly

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
совместимая  со всеми  типами  опор

ONE SYSTEM compat ib le  wi th a l l  channels
for  economic support  f rames

В случае термического расширения:
скользящая опора для труб HRG-4 
(каталог PCZ)
For thermal expansion:
Sliding support HRG-4 (Catal. PC Z) 

3 базовых профиля
3 Basic profiles

Бороздка на шине с 
«зубчиком»

Channel nut with "teeth"

Профиль Channel
63/63

Профиль Channel
41 / 41

Профиль Channel
41 / 22

1 болт Powerclick
1 Powerclick bolt
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Конструктивные соединения

Система Powerclick 41 POWERCLICK Framing System 41

Structura l  Connect ions

Стр. Page 10

Стр. Page 13

Стр. Page 9

Стр. Page 6

Стр. Page 10

Стр. Page 11 Стр. Page 13

Стр. Page 9

Кат. Catal. PC Z

Стр. Page 11

Стр. Page 10

Стр. Page 6

Стр. Page 9

Стр. Page 9

Стр. Page 7

Стр. Page 6

Кат. Catal. PC Z

Стр. Page 9

Стр. Page 7 Стр. Page 11

Стр. Page 11

Стр. Page 12

Стр. Page 10

Стр. Page 12

Стр. Page 9
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Система Powerclick 41 POWERCLICK Framing System 41

Конструктивные соединения Structura l  Connect ions

Материал /  исполнение Mater ia l  /  F in ish:

fv  S 235JR горячая оцинкова (поштучно) S235JR hot-dip galvanised (piece galvan.)

A4 Нержавеющая сталь 1.4571/1.4401 Stainless steel grade 1.4571/1.4401



-  Соединительная деталь fv, оцинковка 
> 50 микрон

-  Болтовое соединение fv, оцинковка 
> 45 микрон

- Профиль, оцинковка > 50 микрон

- Connection part fv, zinc coating > 50 m
- Bolt connection fv, chromatized, coating > 45 m
- Profile fv, zinc coating > 50 m

 Доступность:  Availability:
 Стандарт Standard

Кат. Catal. PC Z

Кат. Catal. PC Z

Кат. Catal. PC Z

Стр. Page 7

Стр. Page 9

Стр. Page 8

Стр. Page 9

Стр. Page 7

Стр. Page 8

Стр. Page 13

Стр. Page 8

Кат. Catal. PC 63

Стр. Page 9

Стр. Page 7

Стр. Page 6
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Профиль Channel

HZL 41/41
Длина: 6000 мм, зубчатый, перфорированный 
Length: 6000 mm; toothed, slotted

Мате-
риал

Mate-
rial,

finish

Номер 
заказа

Stock 
No.

0283.
010 - 

Стан
-дарт

=



Вес 
про-
филя

Сече-
ние 
про-
филя

Момент 
инерции

Момент 
сопро-

тивления

Макс. доп. 
точечная 
нагрузка

Прочность на изгиб 
при пролете L

Chan-
nel 

weight
Cross 

section

Moment of 
inertia

Section
modulus

Max. perm. 
point loading Safe load at span L

при 
про-
лёте

at span

G
[kg/m]

A
[см²]

Iy
[см⁴]

Iz
[см⁴]

Wy
[см³]

Wz
[см³]

F
[кН]

≤ L
[см]

0,50 1,00 1,50

F [кН] F [кН] F [кН]

fv 00002 
2,46 2,90 5,87 9,04 2,69 4,38 5,6 30,0 3,3 1,7 1,1

A4 00003 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

Заглушка для концов профиля Channel End Cap

Материал: ПВХ, черный, 
термостойкий, рассчитан 
на температуру от 
- 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
black,withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

 
[шт./ Pcs.]

HPE 41/41 0318.000-
00003 100 

Крышка профиля Channel Closer Strip

Материал: твердый ПВХ,
белый, термостойкий, 
рассчитан на температуру 
от - 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
white, withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

Длина
Length 

[мм/mm]

PA 41 - KS 
- 3000

0321.000-
00002 3000 
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Профиль 41/44 Channel  41/41

Система монтажных шин Powerclick 41 Framing Channels POWERCLICK System 41

Технические данные Product  Data Комплектующие Accessor ies

Зубья
Teeth

Благодаря жесткой фиксации груза, профиль способен воспринимать 
повышенные нагрузки в продольном направлении.
Due to the toothed profile lips the channel is suitable for high loads in the 
longitudinal direction.

Номинальные размеры [мм] / 
Nominal dimensions [mm]

Образец заказа:
Order example:

Обозначение / Designation Номер заказа / Stock No.

HZL 41 / 41 - A4 - 6000 0283.010 - 00003
или 
or
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Профиль  Channel

HZL 41/22 D
Длина: 6070 мм, зубчатый
Length: 6070 mm; toothed

Мате-
риал

Mate-
rial,

finish

Номер 
заказа

Stock 
No.

0284.
040 - 

Стан
-дарт

=



Вес 
про-
филя

Сече-
ние 
про-
филя

Момент 
инерции

Момент 
сопро-

тивления

Макс. доп. 
точечная 
нагрузка

Прочность на изгиб 
при пролете L

Chan-
nel 

weight

Cross 
section

Moment of 
inertia

Section
modulus

Max. perm. 
point loading Safe load at span L

при 
про-
лёте

at span

G
[kg/m]

A
[см²]

Iy
[см⁴]

Iz
[см⁴]

Wy
[см³]

Wz
см³]

F
[кН]

≤ L
[см]

0,50 1,00 1,50

F [кН] F [кН] F [кН]

fv 00002 
3,58 4,66 5,64 11,0 2,68 5,33 5,6 30,0 3,3 1,7 1,1

A4 00003 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised A4 = нержавеющая сталь A4 Stainless steel grade A4

Заглушка для концов профиля Channel End Cap

Материал: ПВХ, черный, 
термостойкий, рассчитан 
на температуру от 
- 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
black, withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначени
Designation

Номер заказа
Stock No.

 
[шт. / Pcs.]

HPE 41/22 0318.000-
00004 100 

Крышка профиля Channel Closer Strip

Материал: твердый ПВХ,
белый, термостойкий, 
рассчитан на температуру 
от - 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
white, withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

Длина
Length [мм]

PA 41 - KS 
- 3000

0321.000-
00002 3000 
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Профиль 41/22 D Channel  41/22 D

Система монтажных шин Powerclick 41 Framing Channels POWERCLICK System 41

Технические данные Product  Data Комплектующие Accessor ies

Зубья
Teeth

Благодаря жесткой фиксации груза, профиль способен воспринимать 
повышенные нагрузки в продольном направлении.
Due to the toothed profile lips the channel is suitable for high loads in the longitu-
dinal direction.

Номинальные размеры [мм] / 
Nominal dimensions [mm]

Образец заказа:
Order example:

Обозначение / Designation Номер заказа / Stock No.

HZM 41 / 22 D - A4 - 6070 0284.040 - 00003
или
or
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HCS - VT41 - 57/2

2 болта в комплекте
2 bolts pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

 

HCS - VT41 - 57/2 - fv 0300.010-00023 10 

HCS - VT41 - 57/2 - A4 0300.010-00022 10 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 57/6

6 болтов в комплекте
6 bolts pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

 

HCS - VT41 - 57/6 - fv 0300.010-00026 10 

HCS - VT41 - 57/6 - A4 0300.010-00025 10 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 41 + 22
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Опорный элемент: соединения для бетонных и стальных балок Fixing Plate: Connection to Concrete and Framing Channel

Область применения :  примеры Appl icat ion Examples
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HCS - VT41 - 58/2

Опора профиля с 
двумя болтами 
в комплекте
Support base
incl. 2 bolts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 58/2 - fv 0300.010-00029 10 

HCS - VT41 - 58/2 - A4 0300.010-00028 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 46/4 v

Т-соединение,
с четырьмя 
болтами в 
комплекте
T - Connector
incl. 4 bolts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 46/4 v - fv 0300.010-00041 10 

HCS - VT41 - 46/4 v - A4 0300.010-00040 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 46/4 s

Т-соединение,
с четырьмя болтами 
в комплекте,
T - Connector
incl. 4 bolts
(2 bolts side assembly),
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 46/4 s - fv 0300.010-00038 10 

HCS - VT41 - 46/4 s - A4 0300.010-00037 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HALFEN POWERCLICK SYSTEM 41 + 22
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Соединение с балками и монтажными шинами  Connections to Beam and Framing ChannelСоединение с бетонными элементами

Область применения :  примеры Appl icat ion Examples
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HCS - VT41 - 26/1

Уголок 90º с одним 
болтoм в комплекте
90° Angle
incl. 1 bolt,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 26/1 - fv 0300.010-00005 10 

HCS - VT41 - 26/1 - A4 0300.010-00004 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 26/3

Угол 90º  с 
тремя болтами 
в комплекте
90° Angle
incl. 3 bolts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 26/3 - fv 0300.010-00008 10 

HCS - VT41 - 26/3 - A4 0300.010-00007 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 84/4

Соединительный уголок 
с четырьмя болтами в 
комплекте
Angle
incl. 4 bolts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 84/4 - fv 0300.010-00035 10 

HCS - VT41 - 84/4 - A4 0300.010-00034 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Область применения :  примеры Appl icat ion Examples

Соединения  монтажных  шин Connect ion to Framing Channel

If using socket wrench 
for assembly, prefer 

type HCS - VT41 - 84!

Рекомендации: 
при монтаже 

с помощью  
торцевого 

гаечного ключа, 
предпочтительнее 

модель 
HCS-VT41-84
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HCS - VT41 - 27/1

Уголок жесткости
с одним болтoм 
в комплекте
90° Abgle
incl. 1 channel nut
and set screw,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 27/1 - fv 0300.010-00029 10 

HCS - VT41 - 27/1 - A4 0300.010-00028 10 

fv = горячая оцинковка hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 27/3

Уголок жесткости с 
тремя болтами в 
комплекте
90° Abgle
incl. 3 channel nuts
and set screws,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 27/3 - fv 0300.010-00041 10 

HCS - VT41 - 27/3 - A4 0300.010-00040 10 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 22/3

Пластина жесткости 
с тремя болтами 
в комплекте
Connection to
framing channel:
Flat plate
incl. 3 channel nuts
and set screws,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

HCS - VT41 - 22/3 - fv 0300.010-00038 10 

HCS - VT41 - 22/3 - A4 0300.010-00037 10 

fv = горячая оцинковка   hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

7 7

Ширина полки flange width ≥ 140 mm
Толщина полки flange thickness 10 - 22 mm

Ширина полки flange width 75 - 300 mm
Толщина полки flange thickness 5 - 40 mm
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Область применения :  примеры Appl icat ion Examples

Соединения бетонных конструкций и монтажных шин Connect ion to Concrete and Framing Channel

Балочная клемма 
HCS - TK - fv
( стр. 13 или каталог PC)

alternatively
beam clamp HCS - TK - fv
( p. 13 or catalogue PC 63-E)

Балочная клемма HVT41 - 85
( S. 13)

alternatively
beam clamp HVT41 - 85
( p. 13)

Крепление к стальным балкам Connection of the bracing to the beam
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HCS - VT41 - 47/3

Хомут с тремя 
болтами в комплекте
U-shape fitting
incl. 3 channel nuts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

 

HCS - VT41 - 47/3 - fv 0300.010-00020 10 

HCS - VT41 - 47/3 - A4 0300.010-00019 10 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

HCS - VT41 - 77/4

Соединительный профиль 
с четырьмя болтами 
в комплектеt
Splice
incl. 4 channel nuts,
pre-assembled

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

 

HCS - VT41 - 77/4 - fv 0300.010-00032 10 

HCS - VT41 - 77/4 - A4 0300.010-00031 10 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

0
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Соединение монтажных шин Connection to Framing Channel

Область применения :  примеры Appl icat ion Examples

Стыковое соединение монтажных шин Connection to Framing Channel
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HVT41 - 85

Балочная клемма
Beam Clamp

Наименование
Designation

№ по каталогу
Stock No.

 

HVT41 - 85 - fv 0312.030-00042 50 

HVT41 - 85 - A4 0312.030-00085 50 

fv = горячая оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4

Подходит к профилям:
Fits for channels:

Трубопровод  без продольной 
деформации
Pipe without expansion

Трубопровод с продольной 
деформацией
Pipe with expansion

Балка – ширина полки [мм] 
Beam - flange width [mm]

Балка – ширина полки [мм] 
Beam - flange width [mm]

≥ 140 альтернатива:
75 - 300 ≥ 140 альтернатива:

75 - 300

Толщина полки [мм]
Flange thickness [mm]

Толщина полки [мм]
Flange thickness [mm]

10 - 22 5 - 40 10 - 22 5 - 40

Вам необходимо 
заказать:
To order:
HVT41 - 85 - fv
или or
HVT41 - 85 - A4

№ по каталогу 
см.выше 
Stock no. see above

Вам необходимо 
заказать:
To order:
HCS - TK - fv
№ по каталогу: / 
Stock no.
0308.030-00001
и and
HZS 41/41 - fv - M12×100
№ по каталогу: / 
Stock no.
0323.010-00013
или and
MU M12 - fv
№ по каталогу: / 
Stock no.
0360.050-00006

Вам необходимо 
заказать: 
To order:
HVT41 - 85 - fv
или or
HVT41 - 85 - A4

№ по каталогу 
см.выше
Stock no. see above

Вам необходимо 
заказать: 
To order:
HCS - TK - fv
№ по каталогу: / 
Stock no.
0308.030-00001
и and
HZS 41/41 - fv - M12×100
№ по каталогу: / 
Stock no.
0323.010-00013
или and
MU M12 - fv
№ по каталогу: / 
Stock no.
0360.050-00006
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Соединительные элементы системы Powerclick 41 Fittings POWERCLICK System 41

Балочная клемма: Соединение с балкой Beam Clamp: Connection to Steel Beam Указания по монтажу: Note for Assembly
Балочная клемма используется парно 
Несущая способность одной клеммы: 
2,3 кН
Beam Clamp used in pairs
Bearing capacity per clamp: 2,3 kN:

10 – 22 мм:  толщина полки 
10 - 22 mm Flange thickness
ширина полки + (20 х 70 мм)
Beam flange width + (2 × 70 mm)

h  =

L  ≥

Подбор типа соединения балок Selection of beam connections Применение: Applications
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Характеристики содержаться в руководстве к TRR 100 Values are appoximately as per TRR 100 1 kH ≙ 100 кг

Ном
инал
ьный 
диа 
метр 

Внеш
ний 
диа
метр

Толщ
ина 
сте
нок

Порожняя труба без 
изоляции

Empty pipe
without insulation

Труба, наполненная 
водой, без изоляции

Water filled pipe
without insulation

Труба, наполненная 
водой, толщина 
изоляции DD 40
Water filled pipe

insulation thickness 
40 mm

Труба, наполненная 
водой, толщина 
изоляции DD 80
Water filled pipe

insulation thickness 
80 mm

Nominal 
diameter

DN

Outside 
diameter

[мм]

Wall 
thickness

[мм] [kg/м]

Макс.
рекоменд. 
расстояние

Max. recomm.
support spacing

[м] [kg/м] [kg/м]

Макс.
рекоменд. 

расстояние (м)
Max. recomm.
support spacing

[м] [kg/м]

15 21,3 2,0 0,96 1,70 1,19 3,71 1,30 7,64

25 33,7 2,6 2,01 2,15 2,64 5,54 1,80 9,69

40 48,3 2,6 2,95 2,60 4,41 7,76 2,30 12,17

50 60,3 2,9 4,13 3,00 6,46 10,18 2,70 14,81

80 88,9 3,2 6,81 3,80 12,15 17,25 3,80 21,89

100 114,3 3,6 9,89 4,20 18,90 24,86 4,20 29,88

125 139,7 4,0 13,47 4,50 27,09 33,91 4,50 39,31

150 168,3 4,5 18,29 4,90 38,22 46,00 4,90 51,84
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Статические характеристики системы Powerclick 41 Load information for POWERCLICK System 41

Основы  расчетов Bas is  of  ca lcu lat ion

Момент  затяжки Tightening Torque

Вес и максимальные расстояния между опорами стальных трубопроводов Weights and max. support spacings of steel pipes

Расчет производятся на основе 
общего стандарта по стальным 
конструкциям DIN 18 800/

Calculations are in accordance with 
the rules of general steel construction 
and DIN 18 800.

Сталь
Steel 60 Нм

Hержавеющая сталь    
Stainless steel grade A4 55 Нм

Болт Powerclick
Powerclick bolt
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Допустимая рабочая нагрузка FZ max [кН] при длине стержня L [мм]
Rated load FZ max [kN] for channel length L [mm]

Профили Channel

HZL 41/41   HZM 41/22 D

Виды крепления 
Fixing Conditions

L = 400
FZ [кН]

L = 600
FZ [кН]

L = 800
FZ [кН]

L = 1000
FZ [кН]

L = 1200
FZ [кН]

L = 1400
FZ [кН]

L = 1600
FZ [кН]

Бетон
Concrete

Балка
Beam

4,29 2,88 2,17 1,74 1,45 1,24 1,09

2,60 2,60 1,98 1,58 1,32 1,13 0,99

3,16 2,14 1,62 1,30 1,08 0,90 0,69

1,30 1,30 1,30 1,18 0,99 0,85 0,69

2,17 1,45 1,09 0,87 0,72 0,62 0,50

0,87 0,87 0,87 0,79 0,66 0,57 0,50

1,79 1,20 0,90 0,72 0,60 0,49 0,38

0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,47 0,38

1,45 0,97 0,72 0,58 0,48 0,41 0,32

0,52 0,52 0,52 0,52 0,44 0,38 0,32

  Пояснения
  Explanations

=  Tочечная нагрузка  (например, трубопровод
без продольной деформации) 

=  Point load without lateral forces
(e.g. pipes without expansion)

=   При условии / Superposition
Fx или / or Fy = 0,3 × FZ max
(например, трубопровод с продольной деформацией 
или ветровыми нагрузками)
Points loads with lateral forces

Крепление при помощи дюбелей или химических 
анкеров, должно быть протестировано на 
стройплощадке.
Fixings using site drilled bolts and adhesion anchors 
may need site testing.

При отклонении от нормативных статических 
параметров (например, при Н>800 мм) конструкцию 
необходимо усилить.
Bracings are required when exceeding the static limits,
e.g. when H > 800 mm.
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Статические характеристики системы Powerclick 41 Load information for POWERCLICK System 41

Расчетная нагрузка Fz max (кг) для каркасных систем Rated loads FZ max per   for framework
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Допустимая нагрузка FZ max [kN] при длине стержня L [мм]
Rated load FZ max [kN] for channel length H [mm]

Профили Channel

HZL 41/41   HZM 41/22 D

Виды крепления 
Fixing Conditions

H = 600
FZ [kNкН

H = 700
FZ [кН]

H = 800
FZ [кН]

H = 900
FZ [кН]

H = 1000
FZ [кН]

H = 1200
FZ [кН]

Бетон
Concrete

Балка
Beam

6,28 5,39 4,71 4,19 3,77 3,14

1,87 1,62 1,30 1,04 0,85 0,60

  

нагрузка с эксцентриситетом ± 50 мм
Loads ± 50 mm uniaxial excentricity

Крепление при помощи дюбелей или химических 
анкеров, должно быть протестировано на 
стройплощадке.
Fixings using site drilled bolts and adhesion anchors 
may need site testing.

=  Tочечная нагрузка (например, трубопровод без 
продольной деформации) 

=  Point load without lateral forces
(e.g. pipes without expansion)

=   При условии / Superposition
Fx или / or Fy = 0,3 × FZ max
(например, трубопровод с продольной деформацией 
или ветровыми нагрузками)
Points loads with lateral forces

При отклонении от нормативных статических 
параметров (например, при Н>800 мм) конструкцию 
необходимо усилить.
Bracings are required when exceeding the static limits,
e.g. when H > 800 mm.

Пояснения
Explanations
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Расчетная нагрузка Fz max (кг) для каркасных систем Rated loads FZ max per  for Freestanding Support

Статические характеристики системы Powerclick 41 Load information for POWERCLICK System 41
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Тип / Type

Рекомендуемые 
максимальные значения 
Recommended max. loads

± N
[кН]

± Q
[кН]

± M
[кН]

HCS - VT41 - 57 Клеммное соединение

2,50 0,75 40,0

Дюбельное соединение

± 3,00
± 5,00

± 3,00
± 5,00

± 20,00
± 5,50

Клеммное соединение

2,50 0,75 40,0

Дюбельное соединение

± 3,00
± 5,00

± 3,00
± 5,00

± 20,00
± 5,50

7,5 — —

HCS - VT41 - 46

3,0 0,5 —

3,0 0,5 —

4,6 — —

Несущая способность ограничена из-за клеммного соединения 
HVT 41-85 со стальной балкой.
Load capacity is limited due to connection to steel beam by clamp type 
HVT 41-85.

HCS - VT41 - 58 Дюбельное соединение

3,5 3,5 —

Дюбельное соединение

3,5 1,0 —

Дюбельное соединение

7,5 — —

Тип / Type

Рекомендуемые максимальные 
значения

Recommended max. loads

± N
[кН]

± Q
[кН]

± M
[кН]

HCS - VT41 - 26

5,0 1,1 —

5,0 1,1 —

HCS - VT41 - 84

7,5 2,25 —

7,5 2,25 —

HCS - VT41 - 27

5,0 — —

HCS - VT41 - 22

5,0 — —

HCS - VT41 - 47

5,0 — —

HCS - VT41 - 77

7,5 — —

Крепление при помощи дюбелей или химических 
анкеров, должно быть протестировано на стройплощадке.
Fixings using site drilled bolts and adhesion anchors may
need site testing.
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Статические характеристики системы Powerclick 41 Load information for POWERCLICK System 41

Макс. несущая способность крепёжных элементов Max. Cross Sectional Loads for Connection Parts
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Примеры использования системы Powerclick 41 Application examples of POWERCLICK System 41

Возможности применения монтажной системы 
HALFEN POWERCLICK многогранны. Некоторые 
примеры приведены на фотографиях. 

The applications of the  HALFEN POWERCLICK Framing 
System are numerous. The pictures show some application
examples.
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Монтажная система Powerclick 22 POWERCLICK Framing System 22

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА HALFEN POWERCLICK 22 
HALFEN POWERCLICK FRAMING SYSTEM 22

POWERCLICK
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Конструктивные соединения Structura l  Connect ions

Система Powerclick 22 POWERCLICK System 22

Стр. Page 13

Стр. Page 9

Стр. Page 13

Стр. Page 21 Стр. Page 9

Стр. Page 21

Стр. Page 21

Стр. Page 9
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Профиль Channel

HZL 41/22
Длина: 6000 мм, зубчатый, перфорированный 
Length: 6000 mm; toothed, slotted

Мате-
риал

Mate-
rial,

finish

Номер 
заказа

Stock 
No.

0283.
020 - 

Стан
-дарт

=



Вес 
про-
филя

Сече-
ние 
про-
филя

Момент 
инерции

Момент 
сопро-

тивления

Макс. доп. 
точечная 
нагрузка

Прочность на изгиб 
при пролете L

Chan-
nel 

weight

Cross 
section

Moment of 
inertia

Section
modulus

Max. perm. 
point loading Safe load at span L

bei 
Stützw.
at span

G
[kg/м]

A
[см²]

Iy
[см⁴]

Iz
[см⁴]

Wy
[см³]

Wz
[см³]

F
[кН]

≤ L
[см]

0,50 1,00 1,50

F [кН] F [кН] F [кН]

fv 00002 
1,57 1,87 0,97 5,15 0,86 2,49 5,6 9,0 1,1 0,5 0,2

A4 00003 

fv = горячая  оцинковка hot-dip galvanised A4 = нержавеющая сталь А4 Stainless steel grade A4

Комплектующие Channel End Cap

Материал: ПВХ, черный, 
термостойкий, рассчитан 
на температуру от 
- 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
black, withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

 
[шт. / Pcs.]

HPE 41/22 0318.000-
00004 100 

Крышка профиля Channel Closer Strip

Материал: твердый ПВХ,
белый, термостойкий, 
рассчитан на температуру 
от - 30° до + 90°C
Material: plastic (PVC),
white, withstands temperature
- 30° to + 90°

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

Длина
Length [мм]

PA 41 - KS 
- 3000

0321.000-
00002 3000 

Угол 90°  
с одним заранее 
установленным болтом
90 Angle
incl. 2 bolts,
pre-assembled

Обозначение
Designation

Номер заказа
Stock No.

 
[шт. / Pcs.]

HCS - VT41 - 68/2 - fv 0300.000-00043 1 

HCS - VT41 - 68/2 - A4 0300.000-00044 1 

fv = горячая  оцинковка  hot-dip galvanised
A4 = нержавеющая сталь А4  Stainless steel grade A4
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Профиль 41/22 Channel  41/22

Система Powerclick 22 Framing Channels POWERCLICK System 22

Технические данные Product  Data Комплектующие Accessor ies

Зубья
Teeth

Благодаря жесткой фиксации груза, профиль способен воспринимать 
повышенные нагрузки в продольном направлении.
Due to the toothed profile lips the channel is suitable for high loads in the longitu-
dinal direction.

Номинальные размеры / Nominal 
dimensions  [мм] 

Образец заказа: 
Order example:

Обозначение / Designation Номер заказа / Stock No.

HZL 41 / 22 - A4 - 6000 0283.020 - 00003
или 
or

Соединения  монтажных  шин  Connect ion to Framing Channel
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Пакет услуг по системе POWERCLICK The POWERCLICK System Service

Продукция  и  поддержка Product  and Support

Конструктивные элементы
Hardware

Каталоги
Catalogues

Индивидуальные консультации
Individual advice

• Заранее смонтированные 
соединительные элементы 

•  Малый вес при высокой несущей 
способности

• Наличие всех компонентов на 
складе

• Pre-assembled fittings
• Lightweight components with good 

load capacity
• All components in stock

• Комплексные решения
• Новые статические параметры – 

трехмерные расчеты!
• Минимум конструктивных 

элементов – максимум решений.

• Complete solutions
• Load calculations and solutions 

shown three dimensionally!
• The best solutions with the least 

number of parts.

• Международный 
консультационный центр

• Технические консультации по 
системе Powerclick на месте

• Обучение конструкторов и 
специалистов по монтажу

• Сопровождение монтажных работ

• From our International Competence-
Centre for Framing Systems

• Technical advice on site
• Training for design and assembly
• Assembly advice
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Пакет услуг по системе POWERCLICK The POWERCLICK System Service

Программное обеспечения  для  двухмерного проектирования Software for  2 -d imens ional  p lanning

Библиотеки CAD
CAD - Libraries

• Форматы DWG и DXF
• Возможность отображения на 

экране каркасов, опор и консолей 
в виде полноценных конструкций

• DWG- and DXF-formats
• Frames, supports and cantilever 

arms are available as complete 
structures

ПрограммаMS-Expert
MS - Expert

• Интерактивный каталог продукции
• Перечень комплектующих 

• Interactive products catalogue
• Parts lists and amounts can easily 

be established.

Программное обеспечение для  трехмерного проектирования Software for  3 -d imens ional  p lanning

Программа HALFEN-Power CAD
HALFEN Power - CAD

• Библиотеки системы Powerclick 41 
для PDMS и PDS 

• POWERCLICK System 41 - Libraries 
for PDMS and PDS
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Китай HALFEN Construction Accessories Distribution Co.Ltd.
Room 601 Tower D, Vantone Centre
No.A6 Chao Yang Men Wai Street
Chaoyang District 
Beijing  ·  P.R. China 100020
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Чешская Республика HALFEN-DEHA s.r.o.
Business Center Šafránkova
Šafránkova 1238/1
155 00 Praha 5

Тел.: +420 - 311 - 690 060
E-Mail: info@halfen-deha.cz
Internet: www.halfen-deha.cz

Факс: +420 - 235 - 314 363

Франция HALFEN S.A.S.
18, rue Goubet
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E-Mail: info@halfen.it
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Факс: +39 - 035 - 0760799

Голландия HALFEN b.v.
Oostermaat 3
7623 CS Borne

Тел.: +31 - 742 - 6714 49
E-Mail: info@halfen.nl
Internet: www.halfen.nl

Факс: +31 - 742 - 6726 59

Норвегия HALFEN AS
Postboks 2080
4095 Stavanger

Тел.: +47 - 51 82 34 00
E-Mail: post@halfen.no
Internet: www.halfen.no

Факс: +47 - 51 82 34 01

Польша HALFEN Sp. z o.o.
Ul. Obornicka 287
60-691 Poznan

Тел.: +48 - 61 - 622 14 14
E-Mail: info@halfen.pl
Internet: www.halfen.pl

Факс: +48 - 61 - 622 14 15

Испания HALFEN-DEHA S.L.
c/ Fuente de la Mora 2, 2° D
28050 Madrid

Тел.: +34 - 91 - 632 18 40
E-Mail: info@halfen.es
Internet: www.halfen.es
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Швеция Halfen AB
Box 150
435 23 Mölnlycke

Тел.: +46 - 31 - 98 58 00
E-Mail: info@halfen.se
Internet: www.halfen.se

Факс: +46 - 31 - 98 58 01

Швейцария HALFEN Swiss AG
Hertistrasse 25 
8304 Wallisellen

Тел.: +41 - 44 - 849 78 78
E-Mail: mail@halfen.ch
Internet: www.halfen.ch

Факс: +41 - 44 - 849 78 79

Соединенное 
королевство/
Ирландия

HALFEN Ltd.
Humphrys Road · Woodside Estate
Dunstable LU5 4TP

Тел.: +44 - 1582 - 47 03 00
E-Mail: info@halfen.co.uk
Internet: www.halfen.co.uk

Факс: +44 - 1582 - 47 03 04

Соединенные 
Штаты Америки

HALFEN USA Llc.
8521 FM 1976
P.O. Box 547
Converse, TX 78109

Тел.: +1 - 800 - 423 - 91 40
E-Mail: info@halfenusa.com
Internet: www.halfenusa.com

Факс: +1 - 888 - 227 - 16 95

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА HALFEN ЗА РУБЕЖОМ 

Компания  HALFEN имеет  представительства  в  следующих  15 странах .  Обращайтесь к  нам :

УКАЗАНИЯ К ДАННОМУ КАТАЛОГУ:
Могут быть внесены технические и конструктивные изменения. Информация в этом каталоге базируется на известных нам 
данных по состоянию современной техники на момент издания. Технические и конструктивные изменения могут быть внесены 
в любой момент. Фирма Halfen Vertriebsgesellschaft mbH не несет ответственности за правильность данных в этом издании, а 
также за возможные опечатки.

Система менеджмента качества фирм HALFEN GmbH сертифицирована в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чешская 
республика и Польше, в соответствии с DIN EN ISO 9001:2008, сертификат качества № QS-281 HH. 

Более подробную информацию Вы получите у торговых представителей HALFEN. Обращайтесь к нам через: www.halfen.com 
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